


Neu lackiertes Geländer – Mehrfamilienhaus

Balkongeländer vor dem Entlacken mit 
unansehnlichem, absplitterndem Lack

Balkongeländer nach dem Entlacken mit 
sauberer, makelloser Zinkschicht, bereit für 
die neue Lackierung 

Vor der Pulverbeschichtung können wir Ihre 
Serienteile, Bau- und Fahrzeugteile aus Metall 
nach Ihren individuellen Wünschen behandeln.

Unsere chemische Entlackung im Tauch
verfahren entfernt den Lack – die Zinkschicht 
bleibt erhalten.

Unser Service im Überblick:
•	Chemisch entlacken
•	 Chemisch entrosten
•	Sandstrahlen
•	 Entzinken, Neuverzinken
•	 Sonderbehandeln von 
 	 Laserschnittkanten
•	 Demontieren, Montieren

Wir bearbeiten für Sie:
•	 Industrielle Serienteile
•	Bauelemente (Gartenzäune, Türen,  
	 Fenster, Balkongeländer etc.)
•	 Fehllackierte Teile
•	 Lackiergehänge, Haken, Hilfsmittel
•	 Fahrzeugteile (Auto-, Motorrad- 
	 und Fahrradteile, z.B. Oldtimer, 
	 Felgen, Rahmen)

	 Optimal: Entrosten im Tauchverfahren
	 Soft-Behandlung (ohne Sandstrahlen)
	 –	 Auch Hohlräume werden entrostet
	 –	 Weitaus geringerer Materialabtrag 
		  als beim Sandstrahlen, kein 
		  Aufrauen der Oberfläche 
	 –	 Nahezu unveränderte Material- bzw.
		  Blechstärke, weniger Lackieraufwand,
		  da nur der Rost entfernt wird

Oldtimer-Kotflügel 
nach dem Entrosten  
im Tauchverfahren

Oldtimer-Kotflügel 
vor dem Entrosten

Sandstrahlen einer Traktorkabine

Abkanten nach  
der Beschichtung
Nach Absprache bzw. 
Abstimmung wenden 
wir ein Spezialver
fahren an, das nach
trägliches Abkanten 
ermöglicht.

Chemische Entfernung der Oxidschicht durch 
Sonderbehandlung für verbesserte Lack- 
haftung an Laserschnittkanten, Bohrungen etc.

– entfernt den Lack und nicht die Verzinkung
– entfernt schonend die Korrosion

Beschichtung von Dachartikeln
mit nahezu allen Ziegelfarbtönen und  
zusätzlich mit allen RAL-Tönen.

Feuerverzinkter Stahl
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Hol- und Bringservice

Montage und Demontage inkl. Gerüstbau

vorher

nachher

 

 
Deutlich 
bessere 
Qualität durch 
frick®-Spezial-
verfahren

 
 

 
Unsaubere  
Oberfläche

Aluminium

Wir sind 
TÜV-zertifiziert nach DIN EN ISO 
9001 und haben das bauaufsicht
liche Prüfzeugnis (Ü-Zeichen).

mit Spezialverfahren

Entlacken, Entrosten ... Sanierung aus einer Hand

Feuerverzinkt

Power-Shield Pulverbeschichtung made by frick®

Qualität mit  
             Brief und Siegel


